
Netra  X1 ServerTMSETTING UP
Task

See in the Netra X1 Server User’s
Guide

1 Install the Hardware

Mount in the rack. “Installing the Server Into a
Standard 19-inch Rack” on page 8

Connect the cables. “Connecting the Cables” on
page 11

Set up a console
connection.

“Setting Up a Console Connection
to the Server” on page 16

2 Configure the Server
Note: The server is preinstalled with the Solaris operating
environment (64 bit).

Power on the server. “Powering On and Configuring the
Server” on page 30

Manage the server from
the lom or Solaris prompt.

“Remote and Local Management”
on page 39

3 Further Information

Reinstalling the Solaris 8
software.

“Reinstalling a Netra X1 With the
Solaris 8 Operating Environment”
on page 97

Troubleshooting. “Maintenance and
Troubleshooting” on page 79

Netra X1 documentation. http://www.sun.com/netra

Solaris 8 documentation. http://docs.sun.com

Netra X1 Server Quick Start

Tâche

Dans le Guide de l’utilisateur du
serveur Netra X1, veuillez
consulter...

1 Installation matérielle

Installation dans un
châssis

« Installation du serveur dans un
châssis standard de 19 pouces »

Connexion des câbles « Connexion des câbles »

Configuration d’une
connexion à la console

« Configuration d’une connexion
console-serveur »

2 Configuration du serveur
Remarque : le serveur est préinstallé avec le système
d’exploitation Solaris (64 bits).

Mise sous tension du
serveur

« Mise sous tension et
configuration du serveur »

Gestion du serveur à
partir de l’invite lom ou
Solaris

« Gestion locale et à distance »

3 Further Information

Réinstallation du logiciel
Solaris 8

« Réinstallation d’un serveur
Netra X1 avec le système
d’exploitation Solaris 8 »

Dépannage « Maintenance et dépannage »

Documentation Netra X1 http://www.sun.com/netra

Documentation Solaris 8 http://docs.sun.com

Netra X1 Server, Schnellstart

Attività
Nella Guida per l’utente Netra
X1 Server, fare riferimento a...

1 Installare l’hardware

Montaggio nel rack "Installazione del server in un rack
standard da 19 pollici"

Collegare i cavi. "Collegamento dei cavi"

Impostare la connessione
alla console.

"Impostazione della connessione
del server alla console"

2 Configurare il server
Nota: Sul server è stato preinstallato l’ambiente operativo
Solaris (64 bit).

Accendere il server. "Accensione e configurazione del
server"

Utilizzo del server dal
prompt lom o Solaris.

"Gestione remota e locale"

3 Ulteriori informazioni

Reinstallazione del
software Solaris 8.

"Reinstallazione del Netra X1 con
l’ambiente operativo Solaris 8"

Risoluzione dei problemi. "Manutenzione e risoluzione dei
problemi"

Documentazione Netra X1. http://www.sun.com/netra

Documentazione Solaris 8. http://docs.sun.com

Avvio rapido Netra X1 Server

Tâche

Dans le Guide de l’utilisateur du
serveur Netra X1, veuillez
consulter...

1 Installation matérielle

Installation dans un
châssis

« Installation du serveur dans un
châssis standard de 19 pouces »

Connexion des câbles « Connexion des câbles »

Configuration d’une
connexion à la console

« Configuration d’une connexion
console-serveur »

2 Configuration du serveur
Remarque : le serveur est préinstallé avec le système
d’exploitation Solaris (64 bits).

Mise sous tension du
serveur

« Mise sous tension et
configuration du serveur »

Gestion du serveur à
partir de l’invite lom ou
Solaris

« Gestion locale et à distance »

3 Further Information

Réinstallation du logiciel
Solaris 8

« Réinstallation d’un serveur
Netra X1 avec le système
d’exploitation Solaris 8 »

Dépannage « Maintenance et dépannage »

Documentation Netra X1 http://www.sun.com/netra

Documentation Solaris 8 http://docs.sun.com

Guide de démarrage du serveur Netra X1

Tarea
En la Guía del usuario del
servidor Netra X1, consulte...

1 Instalación del
hardware

Montaje en bastidor. "Instalación del servidor en un
bastidor estándar de 19 pulgadas"

Conexión de los cables. Configuración de una conexión de
consola.

Configuración de una
conexión de consola.

"Configuración de una conexión de
consola al servidor"

2 Configuración del servidor
Nota: El servidor viene preinstalado con el sistema
operativo Solaris (64 bits).

Encendido del servidor. "Encendido del servidor y su
configuración"

Gestión del servidor desde el
símbolo de LOM o Solaris.

"Gestión local y remota"

3 Información adicional

Reinstalación del software
Solaris 8.

"Reinstalación de un servidor Netra
X1 con el sistema operativo Solaris 8"

Resolución de problemas.. "Reparación y resolución de
problemas"

Documentación del
servidor Netra X1.

http://www.sun.com/netra

Documentación de Solaris 8. http://docs.sun.com

Guía de inicio rápido del servidor Netra X1
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